
  из натуральной черепицы)  
 (рекомендация к использованию: кровля
  дуговым поручням (2) болтами М8х35 
- прикрепление дополнительных опор (9) к 
  трубкам лестницы (4) болтами М8х35
- прикрепление скобы к карнизу (6) к опорным

- крепление L-уголков (8) к кровле 
  (шурупы + уплотнение)

- прикрепление поручней (2) к модульной
  лестнице (1) болтами М8х35
- прикрепление поручней (2) к хомутикам (7)
  или к L-образн. креплениям (8) болтами М8х35
- крепление U-хомутиков (7) к кровельной 
  лестнице болтами М8х35

- соединительные накладки (3) прикрепить к
  модульной лестнице (1) болтами М8х16
- опорные трубки (4) прикрепить к соединительным
  накладкам (3) болтами М8х35
- пристенные фланцы (5) прикрепить к опорным
  трубкам (4) болтами М8х35
- пристенные фланцы (5) прикрепить к каркасной
  конструкции  
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Части лестницы Koд
1. модульная лестница 20010-20070 1 шт.

2. верхние дуговые поручни 20080 2 шт.

3. соединительные накладки 20090 8 шт.

4. опорные трубки 20510, 20200-20230 4 шт.

5. присненные фланцы 20100 4 шт.

6. скоба крепления к карнизу 20140 2 шт.

7. U-образ. хомутики (к кров. лестнице) 20120 2 шт.

8. L-образ. крепление (к кровле) 20130 2 шт.

9. дополнительные опоры (к поручням) 20410 4 шт.


